ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟ ΠΑΛΕΤΟΦΟΡΟ ΠΕΖΟΥ ΧΕΙΡΙΣΤΗ

TEXNIKEΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

      Το υπό προμήθεια παλετοφόρο πρέπει να διαθέτει:

· Ικανότητα φόρτωσης 



1.500 kg

· Διαστάσεις περονών (Π Χ Μ)


5,20 Χ 1.150 mm 

· Ελάχιστο/μέγιστο ύψος περονών

85 / 205 mm

· Τροχούς περονών διπλούς


Φ= 84Χ70 mm περίπου

· Κινητήριο τροχό τιμονιού


Φ = 252 Χ 89 mm περίπου

· Περιστροφικούς τροχούς


Φ = 100 Χ 40 mm περίπου 

· Ικανότητα περιστροφής με παλέτα 

1.944 mm περίπου

· Μπαταρία




2 Χ 12 V  - 24V - 80 AH

· Μοτέρ ανύψωσης 



24 V – 0,8 KW

· Μοτέρ κίνησης 




24 V – 1 KW

· Κλίση με φορτίο/χωρίς φορτίο


5 / 8 % περίπου

· Κοντρόλ χειρισμού

· Φορτιστή επαναφόρτωσης μπαταριών

· Δυνατότητα περιστροφής


έως 210 μοίρες περίπου 

· Βάρος μηχανήματος με μπαταρία 

286 kg περίπου

· Χρόνος παράδοσης



έως 15 ημέρες
Επίσης:

· Πρέπει να δίδεται εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον για 1 έτος με ταυτόχρονη δέσμευση της εταιρείας ότι θα είναι σε θέση να προσφέρει άψογη τεχνική υποστήριξη και επάρκεια αναλωσίμων και ανταλλακτικών (μπαταρίες κ.λπ.) για τουλάχιστον επτά (7) χρόνια από την παραλαβή του. 
· Η εταιρεία πρέπει να έχει την δυνατότητα να προσφέρει τεχνική υποστήριξη προληπτική (έλεγχος μία φορά το χρόνο) και κατασταλτική (επιδιόρθωση βλαβών) όποτε αυτό ζητηθεί. Να αναφέρεται το κόστος της συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης.

· Στην τιμή που θα προσφερθεί για το κόστος του μηχανήματος θα περιλαμβάνονται οι κρατήσεις της Βουλής (7,17%), όχι όμως ο Φ.Π.Α.

· Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει οποτεδήποτε την παρούσα διαδικασία.

· Η δημοσίευση στο διαδίκτυο της πρόσκλησης αυτής γίνεται αποκλειστικά για λόγους μεγαλύτερης διαφάνειας και δεν μεταβάλλει με οποιονδήποτε τρόπο τη νομική φύση της διαδικασίας.
